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一、规划范围

本次规划范围南至滨河路、北至沙坡头东大道南侧防护绿地，

西至兴云大道，东至柔一街，总面积约 177公顷。

图 1 区位图

二、规划目标

建设高标准数字小镇，打造“数字升能新引擎、算用衍生新

片区、复合发展新范本”，为中卫市赋能成为“大数据中心城市、

数字产业新中心”。

三、功能定位

中卫数字小镇以“云天中卫，智算星空”为总体定位，锚定国

家战略枢纽，着力打造中卫大数据中心城市的数字产业新中心，

建成数字升能新引擎、算用衍生新片区、复合发展新范本。项目

秉持创新聚智、开放共赢理念，以数字技术赋能本土特色产业，

激活区域数字化转型引擎。

四、空间结构
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中卫数字小镇整体规划结构概括为“轴线引领、三心聚集、

三区联动、多园共荣”，通过优化内部道路体系、塑造空间发展

轴线、集聚功能核心板块、推动不同功能片区相互联动，同时采

用有机弹性、复合高效的产城融合功能布局，形成上游智造、中

游综合服务、下游数字创新的全产业链价值循环体系。

轴线引领：黄河一街发展轴、平安东路发展轴；

三心聚集：数创湾核心、中部服务核心、智造港核心；

三区联动：数字可研片区、综合服务片区、智能制造片区。

图 2 空间结构规划图

五、土地利用规划

项目整体划分北部智能制造、中部综合服务、南部数字科研

三大片区，形成北工业、中居住配套商业科研、南科创公园的混
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合布局，衔接老城与黄河滨水空间，构建上游智造、中游综合服

务、下游数字创新的全产业链产城融合空间格局。

片区内的主要用地类型包括居住用地、公共管理与公共服务

用地、商业服务业用地、一类工业用地等。

图 3 土地利用规划图

六、绿地景观规划

整体形成“一核、一带、一环、两纵两廊六横”复合绿化网络，

形成包括“中央公园、云谷绿廊、河滨阳台、数智花园、漫城绿

带”等五大类型的绿化空间。

一核：小镇中央公园核心绿心；

一带：贯穿三大片区的南北中央景观绿带；

一环：各组团内部慢行景观环线，多条纵向、横向景观通廊
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辐射串联全部地块，形成园区核心景观框架；

两纵两廊六横：结合中央公园渗透周边的放射性景观通廊以

及沿路绿化景观绿轴形成的多条景观空间，形成遍布园区的绿化

网络基底。

图 4 绿地系统规划图

七、道路交通规划

1.道路系统规划

构建主干道、次干道、支路三级路网体系。路网向西衔接兴

云大道对接中卫老城，向北连通沙坡头东大道，向南贯通滨河路，

对外联动高速、中卫南站，对内实现地块高效集散。

城市主干道：平安东路、柔一街、滨河路、沙坡头大道、兴

云大道；
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城市次干道：丰安东路、黄河一街；

片区支路：安定路、新三路、惠丰东街、规划一路、规划二

路、规划三路。

图 5 道路交通系统图

2.慢行交通系统

以中央公园为核心打造放射状慢行骨架，独立设置林荫跑步

道、景观漫步道、自行车专用道实现人车完全分流，全域配套智

慧公交站点、共享单车驿站，串联产业组团、居住区、景观节点，

打通通勤休闲“最后一公里”。

3.道路断面系统

城市主干道中，平安东路红线宽度 50米，设置双向八车道

并配套双侧宽幅慢行与中央绿化隔离；
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柔一街红线宽度 40米，设置双向四车道搭配两侧景观绿化带。

城市次干道中，丰安东路为新建道路，丰安东路红线宽度

45米，设双向六车道加宽非机动车道。

城市支路中，安定路、新三路、惠丰东街、规划一路、规划

二路、规划三路为新建道路，安定路红线宽度 30 米，设置双向

两车道，新三路红线宽度 20米，设置双向两车道，惠丰东街、

规划一路、规划二路红线宽度 25 米，设置双向两车道，规划三

路红线宽度 28米，设置双向两车道。
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